» Canne constituée de segments et d'une
potence en aluminium anodisé, emboitables
avec arrét de sécurité.

* Le systéeme se glisse dans les fourreaux
du drapeau.

» Compatible avec les pieds de parasols
standard (@ segment = 30mm).

* Embases diverses disponibles (vario-drill,
pied de parasol, ...).

* Drapeaux en Polyester 100%

* Une cordelette a la base du drapeau se noue
au crochet du segment de base.

« Conditionnement : boite en carton
individuelle (14x14x133cm).

* Sac de transport disponible.

2 formats disponibles :

* 150x60cm
Hauteur totale sur canne : 210cm

» 370x85cm
Hauteur totale sur canne : 460cm

1.Emboiter les segments I'un dans l'autre en
commencant par la base @ ou® et en
terminant avec la potence @) .

2.Enfiler le drapeau sur la canne.
3.Fixer le drapeau au crochet du segment @
4.Insérer la canne dans 'embase.

Emploi déconseillé lors de vents
supérieurs a 5/6 Beaufort.

Nombre de segments en fonction du format :

® 06 ©

150x60cm 1x 2x 0x

370x85cm 1x 3x 1x
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Maille fine

100% polyester, 115 gr/m2, maille bloquée.
Qualité traditionnellement utilisée pour les
drapeaux nationaux et publicitaires
Disponible en laize 124, 154, 184, 204 et 225
cm.

Maille fine ajourée

100% polyester, 122 gr/m2, maille
bloguée.

Sa structure ajourée lui confére un
trés bon maintien au vent ainsi qu'une
grande résistance. Une coupe
franche des bords est permise.
Disponible en laize 154 et 204 cm.

Maille ajouree

100% polyester, 112 gr/m2, maille
bloguée.

Sa structure ajourée lui confére un
trés bon maintien au vent ainsi qu'une
grande résistance. Une coupe
franche des bords est permise.
Disponible en laize 154 et 204 cm.
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