- conception classique
-installation rapide
- échange aisément
-avec visuel détouré

Roll Up Téléscopique

206.cm

85cm 18cm

Roll Up Basic Grand

206 cm

155¢cm _ 18cm

Roll Up Double-face
|

209cm

Roll Up

Chassis

- boitier en aluminium avec capots
latéraux amovibles en couleur
imitation chromée avec 2 visde fixation

- barre télescopique en 2 parties

-hauteur réglable en continu
de 160 a 209cm

- poids: env. 5,5kg

- boftier en aluminium avec capots
latéraux amovibles en couleur
imitation chromée avec 2 visde fixation

- deux barrestélescopiquesen 2 parties

- hauteur réglable en continu
de 160 a 209cm

- poids: env. 10,7 kg

- boitier en aluminium avec capots
latéraux amovibles en couleur
imitation chromée avec 2 visde fixation

- barre télescopique en 2 parties

- hauteur réglable en continu de

160 a 209 cm
- poids: env. 6,0kg

boitier en aluminium

-barre en 3 parties

- hauteur fixe 209 cm

- poids: env. 2,7 kg

3 ine Basis Guaitt
e e sine Basis Gual

e
L.
O

N Hier pfungt’s.

Visuel Kit de livraison Options

Taille - chassis sur demande

-env. 80x160-200cm - visuel - éclairage spot
-sac de transport halogéne 50 W

Finition

- coupes franches

Fixation
-baguettesde
serrage

Taille - chassis sur demande

-env.150x160 - 200cm - visuel - éclairage spot
-sac de transport halogéne 50 W

Finition

- coupes franches

Fixation
-baguettesde
serrage

Taille - chassis sur demande

-env. 80x160-200cm - visuel - éclairage spot
-sacde transport  halogéne 50 W

Finition

- coupesfranches

Fixation
-baguettesde
serrage

Taille - chassis sur demande

-env. 80x200cm - visuel - éclairage spot
-sacde transport  halogene 50 W

Finition

- coupes franches

Fixation
- collé en haut et en
bas
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Visuel Facile

- faible poids
- simplicité d’installation

- visuel évolutif au choix avec desraccords

- le visuel peut étre détouré

Visuel Facile

80cm

Visuel Facile double-face

_5lem

—t—
37cm

- systéeme pour 3 visuels

- 3 partscomme une surface publicitaire d’env. 5,5 m?

- design moderne
- installation facile et rapide

Triple Visuel

208cm

profondeur 82cm

Chassis Visuel Kit de livraison
composé de Taille - chéassis
- pied - env. 80x200cm - visuel

- barre en 3 parties

- sacoche fermée par

-2 baguettesde Finition bande multi picots
serrage en - coupesfranches °
aluminium

- poids: env. 1,2kg Fixation

- baguettesde i
serrage

composé de Taille - chassis

- pied -env. 80x200cm - visuel

- barre en 3 partieset

-sacde transport

-4 baguettesde Finition
serrage en - coupesfranches ;
aluminium
- poids: env. 1,8kg Fixation
- baguette de g
serrage

Chassis

composé de

=2 barresen aluminium (ressorts
montés pour tendre la publicité
imprimée ) respectivement
avec 3 potencesintégrées

* 6 baguettesde serrage en
aluminium avec crochetsde fixation

* 12 emboutsde fermeture

*poids: env. 4,5kg

Triple Visuel

sur demande
- éclairage spot

Options

sur demande
- éclairage spot
halogéne 50 W

raccords pour
combiner

plusieursvisuels
sac de transport

halogéne 50 W

raccords pour
combiner
plusieursvisuels

Visuel Kit de livraison
Taille - chassis
-env. 90x195¢cm - visuel

Finition
- coupesfranches

Fixation
- baguettes de serrage

-sac de transport




Visuel en croix

- vraiment légers

- excellent rapport qualité/prix

- visuel tendu sur un support en x
- systéme 3-pieds

- pente d’un plan variable

Visuel en croix

composé de

- 3 barresaluminium
solidarisées entre
elles par un raccord
plastique

-2 barresen fibre
de verre (GFK)

- poids: env. 0,95kg

211cm

86.cm 51cm

Visuel en croix petit

. composé de

-5 barresen fibre de
verre solidarisées
entre ellespar un

I raccord plastique
/\ - poids: env. 0,32kg
\

55cm

165cm

- dépliant d’affichage avec cadre de ruban-crochets

Visuel

Taille
-env. 80x200cm

Finition
- coupesfranches

Fixation
- ceillet aux
4 coins

Taille
-env. 60x150cm

Finition
- coupesfranches

Fixation
- ceillet aux 4 coins

- montage systéme tridimensionnel en écartant lesdeux parties

pour tirer le systéme de grille
- idéal pour I'intervention sur divers sites

- simplicité d’installation, faible poids, une surface publicitaire d’environ 7 m?

Visuel Mur 3x 3

226.cm

profondeur 30 cm

Visuel Mur 4x 3

profondeur 30 cm
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Chéssis

composéde

- profilésen
aluminium avec
raccordsen
plastique, avec
fermoir a cliquet
-4 visde serrage

Matériaux

- Polyester
env.240 m

- Polyester
env. 170g/m?

- Polyester
env. 240 m

- Polyester
env. 65g/m?

* Nousfournissons également
ces matériaux en version
ignifugée.

Visuel Mur

Kit de livraison

- chassis
- visuel
- sac de transport

- chassis
- visuel
- sacoche fermée par

band icots

Visuel Kit de livraison
Taille - chassis avec ruban-crochets
- env. 226 x 226 cm et visuel
-impression avec piéces - 2 spots
latérales pour couvrir halogéne
env. 286 x226 cm -valise a
Finition roulettes
- coupesfranches

- poids: env. 6,9kg Fixation

composé de

- profilésen
aluminium avec
raccords en
plastique, avec
fermoir a cliquet
- 5 visde fixation

- avec ruban-crochets

Taille - chassis avec ruban-crochets
- env. 300x226 cm et visuel
-impression avec piéces - 2 spots
latérales pour couvrir halogéne
env. 360 x226 cm -valise a
Finition roulettes
- coupes franches

- poids: env. 9,8kg Fixation

- avec ruban-crochets
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